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Lyhyesti
•	Paloluokka E60 / E120S
•	Koot Ø100 - 630 mm
•	24V tai 230V turvatoimilaite asennettuna
•	Asennetaan kanavaan
•	Magicad tietokannassa nimellä Bevent-Rasch

Käyttötarkoitus
Asennusohjeiden mukaisesti asennettu savunrajoitinpelti 
rajoittaa suljettuna savukaasujen leviämisen ilmanvaihto-
kanavan kautta tilasta toiseen. Palonkestävä tiiviste 
varmistaa palon aikana sulkulevyn tiiveyden.

Ohjaus ja valvonta
Peltien, lämpö- ja savuilmaisimien valvontaan ja
ohjaukseen käytetään esimerkiksi Valvontayksiköitä 
tai vastaavia järjestelmiä.

Tuotetiedot 
Suoritustasoilmoitus
402-CPD-SC0058-13

Paloluokka EN13501-3 mukaan
E120 (ve i <–> o) S 
E120 (ve ho i <–> o)
E60 (ve ho i <–> o)
Tarkemmat tiedot  

Suoritustasoilmoituksesta.

RABC:n runko täyttää tiiveysluokka B:n
vaatimukset EN1751 mukaan.

Toimilaite ja lämpöilmaisin
RABC toimitetaan vakiona 24V toimilaitteella.
Toimilaite on jousipalautteinen ja siihen kuuluu aina
lämpöilmaisin, jossa on keinuvipu manuaalista testausta
varten. Lämpöilmaisin katkaisee jännitesyötön toimi-
laitteelta kun lämpötilan raja-arvo 72°C ylittyy.
Saatavana on myös 230V toimilaitteella.

Savuilmaisin          
Savuilmaisin on lisävaruste, joka kytketään esimerkiksi 
MRB-valvontayksikköön tai vastaavaan. Valvontayksikkö 
katkaisee jännitesyötön pelleistä kun savuilmaisin 
havaitsee savukaasuja.

Tuote-erittely

Savunrajoitinpelti RABC	 Paloluokka E60 / E120S

Palopelti		          RABC - 400 - 1 - 1

Koko
halkasija Ød 100 - 630 mm

Materiaali
Kuumasinkitty		  = 1
Ruostumaton EN 1.4301	 = 2
Haponkestävä EN 1.4404	 = 3

Toimilaite
24V lämpöilmaisimella    = 1
230V lämpöilmaisimella  = 3
Huom! Toimilaite asennetaan aina tehtaalla.

Nro: DoPA0058002Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:RABC
Tyyppinumero ja tuotetiedot on esitetty tuotekilvessä.
Käyttötarkoitus:
Palon  ja  savukaasujen  leviämisen  rajoittaminen  rakennusten  palo-osastosta toiseen  ilmanvaihtokanavan  kautta,

harmonisoidun  tuotestandardiin  EN 15650:2010 mukaisestiValmistaja:
Rasch AB,  Norrsten,  Motala,  Ruotsiwww.rasch.se

Valtuutettu  edustaja:Bevent Oy,  PL 114,   00701 Helsinkiwww.bevent.fi

Rakennustuotteen  suoritustason  pysyvyyden  arviointi-  ja  varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 1

Tuotesertifikaatti:
Ilmoitettu  laitos  nro  0402  SP  (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)  suoritti tarkastuksen

järjestelmä 1 mukaisesti:
* tyyppitarkastus sekä valmistustavan ja laadunvalvonnan  tarkastus
* jatkuva valvonta, laadunvalvonnan arviointi ja hyväksyntäsekä  antoi  todistuksen:

nro 0402 - CPR - SC0058-13Ilmoitetut  suoritustasot:
 Perusominaisuudet

 Suoritustaso
 Standardi

 Toimintaolosuhteet / herkkyys
 Hyväksytty

 ISO 10294-4:2001

* lämpöilmaisimen kuormituskestävyys* lämpöilmaisimen laukaisulämpötila Reagointiaika

 Hyväksytty
 EN 1366-2:1999

* sulkeutumisaika
 Toimintavarmuus

 50kpl,  Hyväksytty
 EN 1366-2:1999

* auki/kiinni- testi
 Palonkestävyys
* Tiiveys  ( E )

 E120 (ve ho i<->o)
 EN 1366-2:1999

 E60 (ve ho i <-> o)
 EN 13501-3:2005+A1:2009

* Eristävyys ( EI )

 -
 EN 1366-2:1999
 EN 13501-3:2005+A1:2009

* Savuvuoto  ( -S )

 E120  (ve i<->o) S
 EN 1366-2:1999
 EN 13501-3:2005+A1:2009

 Rakenteellinen lujuus

 Hyväksytty
 EN 1366-2:1999

 Rakenteellinen kestävyys
 Hyväksytty

 EN 1366-2:1999

 Reagointiajan muuttumattomuus
 Hyväksytty

 ISO 10294-4:2001

* lämpöilmaisimen reagointi lämpötilaan  ja  ilmaisimen
kuormituskestävyys Toimintavarmuuden pitkäaikaiskoe

 20000kpl Hyväksytty
 EN15650:2010

 * auki/kiinni- testi

 Vakuutan,  että  RABC  suoritustasot ovat ilmoitetun mukaiset. Tämä Suoritustasoilmoitus on annettu Rasch AB:n omalla vastuulla. Valmistajan allekirjoitus

 Per-Magnus Magnusson, toimitusjohtaja Motala 2015-12-16

Rasch palopeltien suoritustasoilmoitus 0402 
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Savunrajoitinpelti RABC	

Rakenne
RABC toimitetaan tehdasasennetulla huoltovapaalla
24V toimilaitteella (vakio) tai 230V. Toimilaitteeseen 
kuuluu lämpöilmaisin ja sisäänrakennetut indikoinnit,   
joista saadaan tieto sulkulevyn asennosta.
Savunrajoitinpelti on varustettu kumitiivisteliitoksilla.

Materiaali  
Pellin osat on vakiona valmistettu kuumasinkitystä 
teräslevystä, sulkulevyn tiivsteet kudoksesta ja kanava-
tiivisteet EPDM-kumista.
Tilauksesta osat valmistetaan ruostumattomasta tai
haponkestävästä teräslevystä.

Lisävarusteet
RCDU2	 2 pellin valvontayksikkö
RCBK4	 4 pellin valvontayksikkö
RCMU8	 8 pellin valvontayksikkö
RCMU8-MOD	 8 pellin valvontayksikkö 
	 MODbus väyläliitännällä
RCKD-0	 Savuilmaisin - kanava-asennus
RCRD-0	 Savuilmaisin - huoneasennus.

Toimintatesti
Pellin jatkuvan toimintakunnon varmistamiseksi 
on pellille huolto-ohjeiden mukaan suoritettava
toimintatesti vähintään joka kuudes kuukausi.

Asennus 
RABC asennetaan asennusohjeiden mukaisesti
kanavaan, joka läpäisee osastoivaa rakennusosaa.
Ei saa asentaa ulkotilaan tai kosteisiin tiloihin.

Esimerkki Valvontayksikön RCMU8 
järjestelmäkaaviosta

Esimerkki savuilmaisimen 
asennusohjeesta

Järjestelmäkaaviot ovat haettavissa PDF ja DWG 
muodossa osoitteesta www.bevent.fi
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Savunrajoitinpelti RABC	

Mitat ja paino

 Kaavio kuvattu
 jännitteettömänä

Kytkentä­
kaavio

Tf
1

Tf
2

BA
E7

2-
SS

Ö

N
L1

M1
2

1
2
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6

5°

80°

Lämpö-
ilmaisin

Toimilaite
Sähköarvot (suluissa arvot 230V toimilaitteelle)

	 Toimilaite	 BF...	 BLF...
Mitoitus, max ........	............	10 VA (12,5 VA)	 4 VA (6,5 VA)

Ajoaika;	
– toimilaite avaa ...............	 n. 120 s	 60 s
– jousipalautus..................	 n. 20 s

Kotelointiluokka ................	IP 54

Syöttöjännite ....................	24V~ ±20%, 50/60Hz
		  24V= ±10%
		  (220-240V~ , 50/60Hz)

Ympäristölämpötila ..........	-30° - +50°C

Turvalämpötila...................	-30° - +75°C 
		  (24 h taattu turvallisuus)

Lämpöilmaisimen 
laukaisulämpötila ..............	72°C

Indikointikoskettimet
	- kuormitus ≤ 300 mW .....	 min 1 mA/5V=, max 100 mA/250V~
Arvot sen jälkeen kun ylläolevat arvot on ylitetty:
	- kuormitus > 300 mW .....	 min 100 mA, max 3 A/250~

Äänitaso avaus ................	 n. 45 dB(A)
Äänitaso jousipalautus .....	n. 62 dB(A)

Koko
Ød mm

A B C
Paino kg, 
sisältää  

toimilaitteen
100 120 200 – 2,8
125 120 200 – 3
160 120 200 – 3,2
200 120 200 – 3,5
250 120 200 30 4
315 120 200 60 4,9
400 210 290 60 8,4
500 210 290 110 10,3
630 210 290 180 13,4

Ødmax 55

max 200

B C
A

max
65 50
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Savunrajoitinpelti RABC	

Mitoitus

Äänen tehotason, LWok, korjauskertoimet oktaavikaistoittain
Lwok = Lw + Kok

Äänitiedot

Korjauskerroin, Kok

Koko
Ø mm

Keskitaajuus Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -3 -7 -12 -19 -29 -27 -33 -32
125 -4 -5 -8 -13 -21 -25 -31 -35
160 -3 -4 -7 -13 -18 -22 -29 -37
200 -2 -8 -14 -20 -24 -28 -35 -41
250 -2 -9 -14 -19 -19 -28 -35 -42
315 -3 -8 -12 -12 -18 -24 -31 -35
400 -5 -7 -11 -6 -15 -22 -27 -28
500 -2 -10 -15 -13 -18 -24 -22 -31
630 0 -17 -3 -5 -10 -15 -22 -30

Tol. ± dB 2 4 5 7 10 10 9 7
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Savunrajoitinpelti RABC	

1.	 Kiinnitä pelti kanavaan ja tiivistä palosuojamassalla,  
esim. Intumex AN.

2.	 Kanava ripustetaan määräysten mukaisesti. 
Kanavan kannakkeiden väli korkeintaan 1500 mm.

3.	 Asenna lämpöilmaisin siten, että kanavaan asennettu 
lämpötila-anturi ei rajoita sulkulevyn liikettä.

4.	 Käyttöakselin asento voidaan valita vapaasti.

Pellin paloluokka: E60 (ve i<->o) / E120 (ve i<->o) S 
Tuotesertifikaatti 0402-CPR-SC0058-13

Asennusohje

Läpiviennin 
tiivistäminen 
hyväksytyllä 
menetelmällä.

Tiivistä 
palosuoja-
massalla, esim. 
Intumex AN

Läpiviennin 
tiivistäminen 
hyväksytyllä 
menetelmällä.

Tiivistä 
palosuoja-
massalla, esim. 
Intumex AN

Ripustus kohta 
2 mukaisesti.

Ei reiänottoja
tälle osuudelle
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