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TOIMINTASELOSTUS

STEP-järjestelmän toiminta

Huoneanturi (HA) mittaa tilan CO2-pitoisuuden ja lämpötilan.
Kommunikointiyksikkö (KY) vastaanottaa mittaustiedot ja muuttaa ne kytkintiedoksi tasosäätimelle (TS)
Tasosäädin (TS) ohjaa kytkintiedon perusteella samanaikaisesti tulo-ja poistoilmapeltejä siten, että saavutetaan CO2- tai
lämpötilan asetusarvot.

Kommuninikointiyksikkön (KY)  toiminta

Kommunikointiyksikkö (KY) ohjaa tilan ilmavirtatasoa (LÄSNÄ, TEHOSTUS,POISSA) huoneanturin (HA)
hiilidioksidin ja lämpötilan mittausarvon perusteella.
KY lisää ilmanvaihtoa tasosta toiseen (POISSA-->LÄSNÄ-->TEHOSTUS), kun asetetut lämpötilan  tai hiilidioksidin raja-arvot
ylittyvät . Vastaavasti se laskee ilmanvaihdon tasoa, kun raja-arvot alittuvat

STEP-S3:ssa tehostuksen raja-arvo on 1200 ppm
STEP-S2:ssa tehostuksen raja-arvo on 900 ppm

KY muuttaa ilmavirtatason kytkintiedoksi.

Tasosäätimen (TS) toiminta

Tasosäädin (TS) ohjaa ilmavirtapeltejä kolmeen eri ilmavirta-asentoon
kytkintiedon perusteella:

- POISSA, joka vastaa minimi-ilmavirta-asentoa  (aina päällä)
- LÄSNÄ, joka vastaa normaali käyttöilmavirta-asentoa
- TEHOSTUS, joka vastaa maksimi-ilmavirta-asentoa

Tasosäätimen potentiometreillä (A(tuloilma)- ja B (poistoilma)-ryhmällä oma) asetetaan POISSA-, LÄSNÄ- JA
TEHOSTUS-ilmavirtoja vastaava ohjausjännite.
Ohjausjänniteet määritetään ja asetetaan ilmavirtojen mittausten yhteydessä.

Tasosäätimeltä saadaan ulostulona A (tuloilma)- ja B (poistoilma)-ryhmään menevän säätöviestin suuruus (optio).

Kaavio 1 esittää tehoportaiden ohjauksesta lämpötilan /hiilidioksidin ohjaamana
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kaavio 1. tehoportaiden ohjaus lämpötilan  JA  Hiilidioksidin perusteella
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