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Asennus- ja kayttoonotto-ohje seuraaville EX- luokitelluille séle- ja saatopelleille:
EXJB
EXJC
EXTB
EXTC
EXTD

. Yleista & Tuotteiden merkinta

Pelteja kaytetdan ilma- ja kaasuvirtojen saatd- ja sulkupelteina teollisuuskohteiden
ilmanvaihtokanavissa.
Tuote pitéa olla merkitty hyvéksytylla tuotekilvelld, katso alla.

Benamning/ Product name

c € XXXX=1-1-1-1
Order nummer/ Order no Prod. datum/ Date of manuf
M1/ 22222 YYMMDD

11 2GD IIC TX AT
-20°C<Tamb<70°C

S P 1 0 A T E >< 2 9 [I- 7 Broderna Rasch AB, Box 182, 59122 Motala, Sweden

TX = Pelti ei itse vaikuta lampé&tilan nousuun vaan laitteen pintaldmpdtila muodostuu ympéardivan
tilan lampotilasta seké pellin 1&pi virtaavan aineen lampétilasta.

Réajahdysherkésséa kaasuymparistdssa saa pellin pintalampétila olla korkeintaan 80% r&jahdysher-
kan kaasun syttymislampétilasta (alin mahdollinen syttymislampaétilal).

Mikali ympéardiva tila siséltdad rajahdysherkkaa polya, on loppukayttdjan varmistettava, ettd on nou-
datettu turvallisuusmarginaaleja, jotka on esitetty esim. EN 1127-1:2007.

2. Toimenpiteet tarkastuksen tai mahdollisen vian yhteydessa

Ulkoinen tarkastus

e Tarkista, ettei pellin vaippa tai vivusto ole vaurioitunut.

e Tarkista, etta pelti avautuu ja sulkeutuu esteettomasti.

® Rasvaa vivusto tarvittaessa.

e Tarkista toimilaitteen kiinnitys alustaan ja akseliin (jos asennettu).

Sisdpuolinen tarkastus

VAROITUS! Pellissa on liikkuvia osia. Varomaton kasittely saattaa johtaa puristusvammaan.

e Tarkista, ettei vaurio tai mikdan vieras esine esta saleiden (sulkulevyn) liiketta.

e Tarkista, ettd saleiden (sulkulevyn) tiivisteet ovat ehjat.

e Jos sisdpuolista tarkastusta ei voida suorittaa, varmistetaan pellin toiminta ja tiiveys mittaamalla
paine-ero suljetun pellin yli.
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Puhdistus

e Pellille asetetaan samat yleiset puhdistusvaatimukset kuin kyseiselle teollisuuskohteelle.
e Puhdista pelti polynimurilla.

e Valta kemiallisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tiivisteita ja laakereita.

. Toimilaitteet

Tehtaalla asennetut tai jalkeenpéin kohteessa asennettavat toimilaitteet ja/tai rajakytkimet ON OLTAVA
ATEX-hyvaksyttyja. Niiden tulee my&s tayttda ympardivélle tilalle asetettuja Iampdtilavaatimuksia.
Riippumatta siitd toimitetaanko pellit tehtaalla asennetuilla toimilaitteilla tai asentaako asiakas itse
toimilaitteet pelteihin jalkikéteen, on loppukayttdjan/asennusliikkeen/kayttdonottajan vastuulla tarkis-
taa, ettd pellin avaus- ja sulkeutumisaika ei alita 3 sekuntia.

Tama tarkoittaa, etté pelti ei saa alle kolmessa sekunnissa sulkeutua tdysin auki-asennosta taysin
kiinni-asentoon tai péinvastoin.

Annettu minimiaika ei saa alittua vaikka toimilaite sulkeutuisi nopeasti jousivoimalla.

Pneumaattisen toimilaitteen syottdpaine (bar) vaikuttaa toimilaitteen vaantémomenttiin seka
avaus-/sulkeutumisaikaan.
Syéttdpainetta voidaan alentaa esim. varustamalla pneumaattinen toimilaite kuristinventtiililla.

Jos toimilaite (séhkoinen tai pneumaattinen) on asennettu tehtaalla, toimitetaan l1&hetyksen mukana
toimilaiteen tuote-esite.

Huom! ATEX-direktiivi edellyttaa, ettd loppukayttaja aina tarkistaa pellin ajoajan taysin auki-
asennosta tdysin kiinni-asentoon ja painvastoin. Ajoaika El SAA koskaan alittaa 3 sekuntia.
Tama vaatimus koskee myos pellin sulkemista jousivoimalla hata- ja/tai pakkotilanteissa.
Toimilaitteen vaantémomentti ei saa koskaan ylittda 100 Nm.
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Maadoituspiste on merkitty seuraavalla tunnuksella:
Pellit pitdd maadoittaa ja ne on varustettu maadoituspisteelld seka toimitukseen siséltyvalla

kaapelikengalla.

Pellit on asennettava oikein ja ammattitaidolla. Kéyttdakseli on oltava vaakasuorassa.

Salepelti toimilaitteella

min. 400

Kanavan leveys

min*)
100

Kanavan leveys

min®)
250

%) Koskee eristémattomid kanavia.

Salepelti sadtokahvalla

min. 350

Kanavan leveys

min*)
100

Kanavan leveys

min*)
200
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5. Kayttéonotto seka toimilaitteen asennus ja kytkenta

Toimilaitteen asennuksessa ja kytkenndssa on noudatettava laitteen asennus- ja kytkentdohjeita.
Bevent Oy irtisanoutuu kaikista vastuista koskien niité vikoja, jotka johtuvat toimilaitteen virheellises-
ta késittelysta, asennuksesta tai kytkennasta.

On aina loppukayttdjan vastuulla tarkistaa, etta pellin asennus on tehty asianmukaisesti ja etta pelti
toimii moitteettomasti.
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