Saato- ja sulkupelti vaantomomentti

Saato-/sulkupeltien vaatima vaantdmomentti tiiveysluokissa 3 ja 4
(Tiiveysluokassa 1 on tarvittava vaantdmomentti 15% pienempi)

BRTA Viaantémomentti Nm
Kjanav"al.utoksoella Koko od Nm
Lampétila 80°C 100 P
125 2
Tiiveysluokka  Kdyttétarkoitus 160 2
BRTA-1 saatopelti 200 3
BRTA-3 s&até- ja sulkupelti 250 3
315 3
400 5
BRTB 500 ’
- . 630 12
Kanava- tai laippaliitoksella r
Lampdtilat 80° tai 225°C \\
Tiiveysluokka  Kéyttétarkoitus '
BRTB-1 saatopelti
BRTB-3 saato- ja sulkupelti
BRTB-4 sulkupelti = 4
BRJS Vaintdmomentti Nm
Listaliitoksella B
Lampdtila 80°C H olololololo
R 8§88 88 ST E 8 8 S
Tiiveysluokka  Kéyttétarkoitus 200 | 3|3 |5 |5 |5 |5 |7 |7 ]10]10|10 10
BRJS-1 saatopelti 30 |3|5|5|5|5 |7 |7/|10|10|10|10 |15
BRJS-3 S&4to- ja sulkupelti 400 | 5| 5|5 |5 |7 |7/|10|10|10|10| 15|15
500 | 5|5 |5 |7 |7 |10|10|10|10|15| 15|15
600 | 5|5 |7 |7 |10|10|10|10| 15|15 |15 |20
BRJB 800 | 5|7 |7 |10|(10]10|10| 15| 15| 15|20 | 20
Lista- tai laippaliitoksella 1000 | 7 | 7 |10 /10|10 |10 15|15 | 15|20 | 20 | 25
Lampétila 80°, 225° tai 400°C . 1200 | 7 |10 10|10 |10 | 15| 15| 15|20 |20 |25 | 25
Tilauksesta: 1400 | 10 |10 |10 |10 |15 | 15| 15|20 | 20 | 25 | 25 | 25
RS i 1600 | 10 | 10 |10 |15 |15 | 15|20 |20 | 25 | 25 | 25 | 25
Lampderitetyt séleet 1800 | 10 | 10| 15 | 15 | 15| 20| 20 | 25 | 25| 25| 25 | 25
2000 | 10 15| 15| 15|20 |20 | 25 |25 | 25 | 25 | 25 | 25
Tiiveysluokka  Kéyttdtarkoitus !
BRTB-1 saatopelti J
BRTB-3 s&éto- ja sulkupelti |
BRTB-4 sulkupelti h
- )
>
N
SevenT
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Toimilaitteet

Toiminta: On/off toimilaite

F &

i

Nm Mitoitus Ajo 10Nm Mitoitus Ajo 20Nm Mitoitus Ajo 40Nm Mitoitus Ajo
LM24A 15VA 1W NM24A 35VA 15W SM24A 4 VA 2W GM24A 6VA 4 W
LM230A 35VA 15W NM230A 55VA 25W SM230A 6 VA 2,5W GM230A 9 VA 5W

Toiminta: On/off toimilaite jousipalautuksella (jannitteettémana minimi asento)

4Nm Mitoitus  Ajo 10Nm Mitoitus Ajo 20Nm Mitoitus Ajo 30Nm Mitoitus Ajo
LF24A 7VA 5W NF24A 85VA 6W SF24A  75VA 5W EF24A  16VA 95W
LF230A 7VA 5W NF230A 95VA 6W SF230A 18VA 65W EF230A 21VA 9W

Toiminta: Jatkuvasaateiset toimilaitteet (ohjataan 0-10V ohjaussignaalilla)

& &

Nm Mitoitus Ajo 10Nm Mitoitus Ajo 20Nm Mitoitus  Ajo 40Nm Mitoitus  Ajo
LM24A-SR 2VA 1w NM24A-SR 4 VA 2W SM24A-SR 4 VA 2W GM24A-SR 65VA 45W
LM230A-SR 4 VA 2W NM230A-SR 65VA 35W SM230A-SR 6,5VA 3,5W

Toiminta: Jatkuvasaateiset toimilaitteet jousipalautuksella (ohjataan 0-10V ohjaussignaalilla)

(jiannitteettdmana kiinni)
i’ E- s

4Nm Mitoitus Ajo 10Nm Mitoitus Ajo 20Nm Mitoitus Ajo 30Nm Mitoitus  Ajo
LF24A-SR 5VA 25W NF24A-SR 55VA 35W SF24A-SR 7 VA 5W EF24A-SR 12VA 7W
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