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Onvent® – tarveohjattu ilmanvaihto
Suunnittelu

ONVENT®

Onvent®-huoneiden tarveohjattu 
ilmanvaihtojärjestelmä

Vakiopaineohjatut kanavisto - 
ryhmät (sivut 2 ja 3)
Sekä tulo- että poistoilman kanavistoryhmien
lähtöihin asennetaan XPR-vakiopainesäätimet/
vakiopainepellit. Vakiopainesäätimet jakavat
kanavistoryhmät ”omiksi” ilmanvaihtoalueiksi.
Säätimet pitävät kaikilla ilmanvaihtotasoilla
kanavistoryhmien kanavapaineet sopivina
ja tasaisina, vaikka tulo- ja poistoilmavirrat
muuttuvat.

Ilmavirtojen tarveohjaus  
huoneissa (sivut 4 ja 5)
Kanavistoryhmissä ilmavirtasäätimet rinnakkais-
ohjaavat huonekohtaisia tulo- ja poistoilmavirtoja 
kolmiportaisesti ilmanvaihtotasosta toiseen. Säädin 
toistaa asetetut tulo- ja poistoilmavirrat samansuuruisina 
kerta toisensa jälkeen. Vakiopaineesta johtuen 
paineesta riippuvissa ilmavirtasäätimissä ei tarvita 
jatkuvaa virtausmittausta.

Onvent®-järjestelmän  
kokoonpano
Vakiopainesäätimet/vakiopainepellit
Pitävät kanavapaineet sopivina ja tasaisina sekä tulo- 
että poistoilman kanavistoryhmissä (haarakanavissa).

Ilmavirtasäätimet/ilmavirtapellit
Kanavistoryhmissä ilmavirtasäädin rinnakkaisohjaa 
huonekohtaisia tulo- ja poistoilmavirtapeltejä 
kolmiportaisesti. Ilmavirtasäädin saa tarpeenmukaisesta 
ilmanvaihtotasosta viestin esimerkiksi VAK:sta, 
huonekohtaisesta HBA-käsikytkimestä tai muusta 
laitteesta josta saadaan ohjaustieto.

Miksi Onvent® on tarveohjattava?
Sisäilman laadun ja energiatehokkuuden takia.
•	 Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihtotaso  

säästää energiaa. Tämä ilmanvaihtotaso  
on automaattisesti aina päällä. 

•	 Käyttöajan ilmanvaihtotasolla ylläpidetään  
valitut sisäilmasto-olosuhteet (sisäilmaluokka). 

•	 Tehostus lisää huoneen ilmanvaihtoa kun CO2:n  
ja/tai lämpötilan asetetut raja-arvot saavutetaan.

XPR

XPR TRIP TRIP TRIP

101023/tpa

VAK

TRIP

OETE CO2OE CO2TE

Modbus

Tilojen tulo- ja poistoilmavirrat rinnakkaisohjataan kolmiportaisesti (TRIP) 

Kanavistoryhmässä tulo- ja poistoilmakanavat ovat vakiopaineiset (XPR)

TE  = lämpötila-anturi        
OE  = läsnäoloanturi        
CO2 = hiilidioksidianturi

Ilma liikkuu vain 
käyttövoimansa 
eli paineen avulla
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Ilma liikkuu vain 
käyttövoimansa eli 

paineen avulla

XPR-vakiopainesäätimet pitävät sekä tulo- että poistoilman 
kanavistoryhmien (haarakanavien) kanavapaineet sopivina ja tasaisina.

Ilmanvaihtotasojen muutokset yhdessä kanavistoryhmässä eivät vaikuta 
ilmavirtoihin toisessa kanavistoryhmässä.

Tulo- ja poistoilman kanavisto-
ryhmät (haarakanavat), joissa 
ilmanvaihtotason muutos yhdessä 
tilassa ei vaikuta ilmanvaihtotasoon 
toisessa tilassa.

XPR-vakiopainesäädin

Vakiopaineohjatut kanavistoryhmät

Magicad > ventilation > air flow damper > Ilmasystem > flow damper > XPR constant pressure damper
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Kanavistoryhmän kanavapaineen asettaminen
•	Yksinkertainen	käyttöliittymä
•	Ei	etäohjattava

Asennus
Katso käyttöönotto-ohje

1Ilmasystem Oy | XPR-käyttöönotto-ohje | 10.2023

XPR-vakiopainesäädin
Käyttöönotto-ohje

Kanavapaineen asettaminen
Huom! Kaikki johtoasennukset on tehtävä laitteen ollessa jännitteettömänä. 
Liitä jännite viimeisenä, jolloin laite aktivoituu.

Belimo-moottorin toimintasuunta on (0).

Lue ENNEN kuin aloitat!

Ohje Paina Näyttö

1

ALOITUS

Paina PGM noin 5 sekunnin ajan, jolloin 
näyttöön ilmestyy teksti ”Systems settings”.

2

ASETA LUKITUSKOODI tai siirry kohtaan 3

Paina PGM, jolloin ensimmäinen numero 
alkaa vilkkua.

Aseta vilkkuvaa numeroa, nuoli ylös/alas. 
MUISTA VALITTU LUKITUSKOODI!

Vahvista numerovalinta painamalla PGM, 
jolloin seuraava numero alkaa vilkkua.

Lopuksi paina PGM.

Siirry kohtaan 4 painamalla nuoli alas.

3
VOIT OHITTAA LUKITUSKOODIN
Ohita lukituskoodi ja siirry kohtaan 4 
painamalla nuoli alas.

4

VALITSE TULO- TAI POISTOILMAKANAVA

Tehdasasetus on POS  = tuloilmakanava

Paina PGM, jolloin POS alkaa vilkkua.

Vaihda ASETUS painamalla nuoli alas.

Näytössä NEG  =  poistoilmakanava

Vahvista asetus painamalla PGM.

Siirry kohtaan 5 painamalla nuoli alas.

5

KANAVAPAINEEN ASETTAMINEN

Paina PGM, jolloin ensimmäinen numero 
alkaa vilkkua.

Valitse ensimmäinen numero nuoli ylös/alas.

Vahvista numero painamalla PGM,  
jolloin seuraava numero alkaa vilkkua.

Vahvista asetettu kanavapaine painamalla 
PGM.

6

Aktivoi XPR painamalla ESC
Näytössä näkyy dP xxPa (kanavapaine) ja
PI-auto xx,x% (säätimeltä lähtevä 
ohjausviesti toimilaiteelle)

PGM ESC

PGM ESC

System settings

Access code 0  0  0  0

System settings

Access code     0  0  0

System settings

Access code 1  1  1  1

Pressure

Sign dP POS

Pressure

Sign dP POS

System settings

Access code NEG

PI Controller

Set point 0  7  0

dP 7  0  Pa

PI-auto 0. 0  %

PGM ESC

PGM ESC

PGM ESC

PGM ESC

PGM ESC

PGM ESC

PGM ESC

PGM ESC

0

PI Controller

Set point     0  00

PGM ESC

Pressure

Sign dP POS

PGM ESC

1

0

Vakiopaineohjatut kanavistoryhmät 
XPR-vakiopainesäädin
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11.1.23/tpa

11.1.23/tpa

TRIP1

TRIP2

Vakiopaineohjatut  
tulo- ja poistoilmakanavat

Ilmanvaihtotasot
TRIP1-ilmavirtasäätimestä asetetaan ilmavirtapelleille 
valittuja ilmanvaihtotasoja vastaavat ohjausjännitteet.

Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihtotaso (POISSA) 
on aina päällä, kun säätimeen on kytketty jännite. 
Säädin siirtyy käyttöajan ilmanvaihtotasoon (LÄSNÄ) 
esimerkiksi kiinteistöautomaation, huonekohtaisen HBA-
käsikytkimen tai muun laitteen ohjaamana. Tehostettuun 
ilmanvaihtotasoon (TEHOSTUS) säädin siirtyy ohjattuna, 
kun kuormitus huoneessa kasvaa.

Erillisellä pakko-ohjauksella voidaan ilmavirtapellit sulkea. 
Näin voidaan rajoittaa termisia virtauksia rakennuksessa, 
kun ilmanvaihtokone ei ole käytössä. Sulkemalla 
palotilanteessa pellit, rajoitetaan savukaasujen leviämistä 
ilmanvaihtokanavien kautta.

Rakennuksen viilennys
Kesäaikana voidaan rakennusta ja sen tiloja viilentää 
edullisesti sisäilmaa viileämmällä ulkoilmalla (tuloilmalla) 
ohjaamalla ilmanvaihto puolenyön jälkeen käyttöajan 
ilmanvaihtotasolle tai tehostetulle ilmanvaihtotasolle.

Ilmavirtasäädin rinnakkaisohjaa ilmavirtapeltejä
Tuloilmakanavan Ilmavirtasäädin/ilmavirtapelti TRIP1 
rinnakkaisohjaa poistoilmakanavan ilmavirtapeltiä TRIP2 
samanaikaisesti. Näin tilojen tulo- ja poistoilmavirrat 
pysyvät tarveohjattuinakin tasapainossa. Tyypillisesti 
tilojen ilmanvaihtotasoja ohjataan automaattisesti 
hiilidioksidin ja lämpötilan perusteella.  
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu!

Ilmavirtojen tarveohjaus huoneissa (tiloissa)

Magicad > ventilation > air flow damper > Ilmasystem > flow damper > TRIP2 extract ir flow damper

Magicad > ventilation > air flow damper > Ilmasystem > flow damper > TRIP1 supply air flow damper
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15°

45°

70°

Huoneen tulo- ja poistoilmavirtojen ohjaus
Tuloilmavirtapelti rinnakkaisohjaa poistoilmavirtapeltiä

Huoneen ilmanvaihtotasojen tulo- ja poistoilmavirtojen asettaminen
Ohjausjännite asetetaan erikseen tulo- ja poistoilmavirtapelleille

Vakiopaineohjatut tulo-  
ja poistoilma- kanavat
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Ilman tilavuusvirta dm³/s
Asetusesimerkki! Tässä ei ole huomioitu pellin kokoa tai kanavapainetta.

Ilmavirtasäädin

Tehostuksen 
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Ilmavirtojen tarveohjaus huoneissa (tiloissa) 
TRIP1-ilmavirtasäädin ja TRIP2-ilmavirtapelti
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