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Ilmanvaihdon ilmavirtojen  
yksinkertainen ja viisas hallinta
Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla saadaan tilaan juuri kulloinkin tarvittava  
määrä ilmaa. Parantamalla sisäilmastoa ilmanvaihdon tarpeenmukaisella 
ohjauksella säästyy sekä ympäristöä että huomattava määrä energiaa.

Pilot on tarpeenmukaisen ilmanvaihdon kolmiportainen järjestelmä, joka toimii hallitusti kaikilla ilmavirroilla. 
Tilakohtaiset ilmanvaihtotasot ovat minimi-ilmanvaihto, käyttöajan ilmanvaihto ja tehostettu ilmanvaihto.  
Pilot-järjestelmällä on myös tarvittaessa mahdollista sulkea tilakohtainen ilmanvaihto.

Koska ilma virtaa ainoastaan käyttövoimansa eli paineen avulla, on Pilot-järjestelmässä oltava sekä tulo-  
että poistoilmakanavistojen kussakin kanavaryhmässä (haarakanavassa) XPR-vakiopainesäädin. Se ohjaa 
haarakohtaisen vakiopainepellin (VPS) pitämään kaikilla ilmanvaihtotasoilla kanavapaineen sopivana ja tasaisena. 

Pilot-järjestelmän kanavaryhmissä TRIP-tasosäädin  ohjaa huonekohtaisia tulo- ja poistoilmavirtapeltejä (IVS) 
samanaikaisesti ajallisen ja paikallisen tarpeen mukaan. 

Samanaikainen ohjaus varmistaa, että tilan tai huoneen tulo- ja poistoilmavirtojen keskinäinen tasapaino säilyy, 
vaikka ilmanvaihtotaso vaihtuu. Kun läsnäoloanturi aktivoituu tai lämpötila- tai hiilidioksidianturin raja-arvo ylittyy 
tai alittuu, antaa anturi suoraan tai rakennusautomaatio-kytkintietona viestin TRIP-tasosäätimelle. Sen seurauksena 
TRIP-tasosäädin nostaa tai laskee ilmanvaihtotasoa. Automaation rinnalla voidaan käyttää HBA-käsikytkintä, jolla 
käyttäjä itse voi valita tilan tai huoneen ilmanvaihtotason.

VPS VPS

VPS
VPS

IVS IVS IVS IVS

IVSIVSIVSIVS


