Salepelti BRJB

BRJB on monitoiminen salepelti vaativaan kayttoon

Kayttotarkoitus BRJB tuotemerkinta
Saatopelti - tiiveysluokka 1
BRJB-1-peltid kaytetdan saatdpelting, kun suljetun pellin BRJB-1-500x500-1-1-0-1-1

ilmavirtavuodolla ei ole suurta merkitysta.
Tiiveysluokka

Saatopelti = 1 tai 2
Sulkupelti = 3 tai 4

Saatopelti - tiiveysluokka 3
BRJB-3-peltia kaytetdan saato- ja sulkupelting, kun
suljetulta pelliltd vaaditaan hyva tiiveys.

Koko, b x h mm
Saatopelti - tiiveysluokka 4

BRJB-4-peltia kaytetadn saato- ja sulkupeltind kohteissa, Liitos
joissa suljetun pellin tiiveydelld on suuri merkitys. Listaliitos (vakio) = 1 |
Laippaliitos =2 |
Lyhyesti Materiaali
e Suurin sallittu kayttdpaine on 2500 Pa Kuumasinkitty —1
(pellin koko ei vaikuta kayttépaineeseen) Haponkestava EN 1.4404 = 3 }7

e Materiaali: kuumasinkitty tai haponkestava o )
. . . Vipusééadin koteloidaan
¢ Valmistetaan tiiveysluokissa 1-4

Ei (vakio) = 0 |
e Saatavana lampderistetyilla saleilla Kylla =1 |
* Lista- tai laippaliitos Jatkuva kdyttélampétila
e Kayttélampdtila 80 °C, 80°C (vakio) = 1 |
tilauksesta 225 °C tiiveysluokassa 1 225°C ™ =2 |

e Tilauksesta vipusédadin koteloidaan
* Magicad-tietokannassa Bevent-Rasch Kayttotapa

Moottorialusta (vakio) =
Késisdatokahva
Toimilaite asennettuna =

2 |
2
Koot . ‘
200x200 mm - 2000x2000 mm
* Saatavana vain tiiveysluokassa 1

Rakenne

Saatopelti lista- tai laippaliitoksella seka vastakkaisiin
suuntiin kaantyvilla séleilla. Pelti toimitetaan eristamat-
tomalla runkovaipalla. Tilauksesta vipusédadin koteloidaan,
jolloin runkovaippa voidaan eristdd asennuspaikalla.
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Silepelti BRJB

Tiiveysluokka EN 1751 mukaan

Suljetun sadatopellin vuotoilmamaéra

Paine-ero Tiiveysluokat
1;’30 4 3 2 1
/ Tiiveysluokka 1 = limavirtojen tasapainotukseen ja s&atéon
500 Tiiveysluokka 2 = limavirtojen sa&téon
/ Tiiveysluokka 3 = S&ato- ja sulkupelti
/ Tiiveysluokka 4 = Sulkupelti
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Laippa=2

Moottorialusta=1 Kisisaatokahva=2 Toimilaite=3

Vipuséaadin koteloidaan

[

Ei=0

Kayttélampétila

Jatkuva kayttélampdétila
400 °C=3
225 °C=2
80 °C=1

Lisdvarusteet
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vastalaippa 9 suojaverkko muuntoliitin listaliitoslaippa
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Silepelti BRJB

Mitat ja paino

160 - 40— B +-60 Mitat, mm
. _‘ — . = — Koko Reikd | Sale-
83 D C ) ' B tai H C lukun| luku
i,i{} —
! ¥ \ ¥ 200 | 120 | 0 1
215 § : @15 250 145 0 1
i i ° | | 30 | 170 | 0 2
nx ‘200 H 400 | 120 1 >
o
i ®127J? 500 170 1 3
0 : 600 120 2 3
ol \ | 700 170 | 2 4
| C )E
Y = = 800 120 3 4
; -- ‘ D 1000 120 4 5
oogr APpalitos | L |59 4g.|l. Listaliitos 1200 120 5 5
1400 120 6 7
*) Laippaliitoksella 222 1600 120 7 )
1800 120 8 9
2000 120 9 10
Paino, kg Vaantomomentti Nm
B B
o |o oo oo
200 5| 6| 7|89 |11|12|13|16|18|21|23|26 |28 200 (2|2|2|2|5|5|5|5|5|7|\7|7|7|7
250 6| 7| 7|8 [10|11|12/1316|19|21 24|26 |29 250 |2 |2 |2 |2 |5|5 |5 |7 |7 |7 |7|7|7|7
300 6| 7| 8|9 1011|1314 |16|19|22|24 |26 |29 300 (2|2 |5|5|5|5|5\7|7|7\7|7|7,|7
400 8| 9| 10|11 /13 |14|16|17|20|23 |26 30|33 |36 400 | 2|2 |5|5|5|7|7/|7/|10/10/10/10(10/10
500| 9| 10| 101213 |15|16 |18 |21 |24 |27 |30 |33 |36 500 (2|2 |5|5|7|7|7|7/|10/10/10{10(10|10
600 11| 11 12|14 |16 (18|20 |21 |25|29|32|36|40|43 600 | 2|5|5|5|7|7|7(10/10{10/10|15(15|15
700 1112131517 |19|20|22 | 26 |29 | 33 | 37 | 40 | 44 700 | 5|57 |7|7/10/10/10{10/10{10|15/15|15
800 | 13| 14| 15|17 (19|22 |24 |26 |30 | 34|38 |42 |47 | 51 800 | 5|5|7|7|7/[10/10{15/15/15/15/15(15|15
1000 | 16| 17| 18|20 (23 |25|28 |30 |35 |39 |44 |49 |54 |58 1000 | 7| 7|7 |7|10/10/10{15/15/15(/15/15|15|15
1200| 18| 20| 21|24 {26 |29 |31 |34 |39 |45 |50 |55 |61 |66 1200 | 7| 7| 7| 7|10/10/10|15/15|15/15/15|15|15
1400 | 21| 22| 24 |27 {30 |32 |35 |38 |44 |50 |56 |62 | 68|73 1400 | 10/10/10{10|10|10|15|15|15/15|20/20|20|20
1600 | 23| 25| 27 |30 |32 |36 (39|43 |49 5562|6875 |81 1600 | 10/10/10{10(10/10|15|15/15|20(20|20|20|20
1800 | 26| 28| 29 |33 |36 |40 |43 |47 |54 |61 |68 |75 |82 |88 1800 | 15/15/15|15/15|15/15|20(20|20(25|25|25|25
2000 | 29| 30| 32|36 /40|43 |47 51|58 66|73 |81|89|96 2000 | 15/15(/15/15|20/20/20|20|20|25|25/25|25|25
Sélepeltien vaatima vaantémomentti tiiveysluokissa 2, 3 ja 4.
Tiiveysluokassa 1 on vdantdmomentti 15 % alhaisempi.
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Salepelti BRJB

Mitoitus
Aanitaso
Staattinen K1 = &énen tehotason L pinta-alakorjaus
painehavio, W
Pa i . L, =L+ K,
10004 10 45 :
: Pellin
500-] p-a,m? | 0,08 0,16 0,32 05 1,0 20 30 40
| Adnen tehotaso . K -3 0 3 45 75 105 120 128
1 Lwt,dB Auki 1
~n 90°
ouU
~< Aanen tehotason L. korjauskertoimet oktaavikaistoittain
100 > — N Ly =L, +K
1 Wok — —W ok
50-] 50 \><\ Korjaus, K.,
] N o
N \\ kulma 125 250 500 1000 2000 4000 8000
| %\ 90° -1 -8 -16 -18 -22 -30 -37
103 \NHIA 45° 10 -3 -6 -8 -12 -21 -31
5 \ 10° -11 -3 -5 -9 -14 -23 -30
] 4 To.+dB| 8 2 2 2 2 2 3
2
1 T . _ti
o1 02 05 A 10 20 30 Tuote on siséllytetty MagiCad-tietokantaan

Virtausnopeus, m/s

nimella Bevent-Rasch
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