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BRJO-1 BRJO-3

Ylipainepelti BRJO

Lyhyesti
• Säleet ovat aina alumiinia, ei maalattavissa.
• Säleet ovat itsesulkeutuvia
• Koot  ø 160 - 800 mm

Yleistä
BRJO on tarkoitettu asennettavaksi seinään tai vaaka-
suoraan kanavaan.
BRJO ylipainepellistä valmistetaan kolme versiota:
BRJO-1  -  osakoko
BRJO-2  -  varustettu lattalaipalla
BRJO-3  -  kanavaosa kumitiivisteliitoksilla

Materiaali ja pintakäsittely
Säleet ovat kaikissa vaihtoehdoissa valmistettu alumii-
nista,  joita ei voi toiminnan takia pintakäsitellä.
Kehä/vaippa on vakiona valmistettu kuumasinkitystä 
teräslevystä. Tilauksestä vaippa valmistetaan ruostu-
mattomasta EN1.4301, haponkestävästä EN1.4436 tai 
alusinkitystä AZ185 teräslevystä.

Esimerkki: 
Ylipainepelti                 BRJO  -  1  -  400  -  1

Versio:
Osakoko = 1
Lattalaippa = 2
Kanavaliitos = 3

Koko:
Halkaisija mm, katso mitat

Materiaali  (vaippa ja laippa):
Kuumasinkitty  = 1
Ruostumaton EN 1.4301  = 2
Haponkestävä EN 1.4436 = 3
Alusinkitty  AZ185  = 4

Erittey

Koko, Ød 160 200 250 315 400 500 630 800
A 30 30 30 30 40 40 40 50
B 55 55 55 70 70 70 70 70
C 45 45 45 60 60 60 60 60
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Mitat

BRJO-1           BRJO-2
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Ylipainepelti BRJO

Koko, Ød 160 200 250 315 400 500 630 800
D 150 155 170 225 170 170 170 170
E 220 230 250 310 285 285 285 365
F 200 255 320 405 500 600 730 900
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BRJO-3

Mitat
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Ilmavirran nopeus lasketaan kanava-aukon pinta-alan 
mukaan.

Mitoitus

Tuotteemme on sisällytetty:
MagiCAD tietokantaan nimellä Bevent-Rasch
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Äänitason aleneminen etäisyydestä riippuen.

Äänitiedot

Pellin p-a, m2 0,12 0,25 0,5 1 2 3 4

K1 -3 0 3 6 9 10,5 12

Keskitaajuus 
Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Kok 2 -3 -3 -5 -7 -13 -26

K1 = äänen tehotason Lw pinta-alakorjaus

Äänen tehotason Lwok korjaus oktaavikaistoittain


