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Seinäkatos BRVHA

Lyhyesti
• Seinäkatos, johon on yhdistetty käytetyn ilman  
 ulospuhallus ja raittiin ilman sisäänotto.
• Varustettu laipalla, joka helpottaa asennusta.
• Käteisyys vaihdettavissa.

Yleistä
BRVHA on seinäkatos, jossa on yhdistetty ilman 
 ulospuhallus ja raittiin ilman sisäänotto. Katos on 
 varustettu pieneläinverkolla ja laipalla, joka helpottaa 
asennusta. Käteisyys vaihdetaan irrottamalla ylä- ja  
ala- kansi sekä kääntämällä keskiosa 180°. 
Suunnittelussa huomioitava RakMK D2 kohta 3.4.2.5

Materiaali ja pintakäsittely
BRVHA on valmistettu alusinkitystä teräslevystä AZ185. 
17 vakiovärin lisäksi seinäkatosta on saatavana myös 
 erikoisvärisenä.

Toiminta
Käytetty ilma puhalletaan suurella nopeudella suoraan 
ulospäin. Raittiin ilman sisäänotto tapahtuu seinäkatoksen 
alapuolelta.
BRVHA:n rakenne estää sisäänotto- ja ulospuhallus-
ilman sekoittumisen.

Erittely

Toiminta-alue

Esimerkki: 
Seinäkatos  BRVHA - 125 - 1

Koko:
Ø125 - 500 mm

Pintakäsittely:
Ilman pintakäsittelyä = 0
Pulverimaalattu  = 1
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BRVHA Mitat

Seinäkatos BRVHA

Koko
Liitäntä 
halk. Ød A B C D

Paino, 
kg

125 124 450 245 200 185 2

160 159 550 305 230 220 3

200 199 750 365 235 260 4

250 249 830 440 265 310 5

315 314 1000 515 280 420 6

400 399 1200 600 330 500 8

500 499 1400 750 440 600 13
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Tuotteemme on sisällytetty:
MagiCAD tietokantaan nimellä Bevent-Rasch
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