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Ulkosäleikkö BRYC

Lyhyesti
• Ulkosäleikkö liitäntälaatikolla
• Liitäntäkanavan koko ø 100 - 630 mm
• Säleikkö-osa alusinkitty AZ185
• Tilauksesta säleikkö pulverimaalataan - 3 vaihtoehtoa

Yleistä
BRYC muodostuu suorakaihdemuotoisesta ulkosäleikös-
tä, johon kuuluu liitäntälaatikko, jossa on pyöreä kumitii-
visteliitos. Säleikkö on varustettu pieneläinverkolla.

Materiaali ja pintakäsittely
BRYC säleikköosa valmistetaan alusinkitystä teräslevystä 
ja toimitetaan vakiona ilman pintakäsittelyä. Liitäntälaa-
tikko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.
17 vakiovärin lisäksi säleikkö on saatavana myös erikois-
värisenä.

Erittely

Esimerkki:    
Ulkosäleikkö        BRYC  -  160  -  1

koko: 
ød = 100 - 630 mm

Pintakäsittely:
Ilman pintakäsittelyä  = 0
Pulverimaalattuna  = 1
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Ulkosäleikkö BRYC

Koko
Ød

Paino,
kgB H

100 155 155 1
125 205 205 1,4
160 255 255 1,8
200 305 305 2,7
250 405 405 4,5
315 405 405 4,5
400 505 505 6,6
500 705 705 12,5
630 805 805 15,7
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Mitat

Painehäviö ulospuhalluksessa

Mitoitus

Painehäviö ilman sisäänotossa

B x H = reiänottomitta

Tuotteemme on sisällytetty:
MagiCAD tietokantaan nimellä Bevent-Rasch


