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Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon  
toiminta edellytykset
Suunnittelussa on tarveohjatulle ilmanvaihto järjestelmälle luotava hyvät 
toimintaedellytykset, jotta tarpeenmukaisesti, ajallisesti ja paikallisesti  
muuttuvat ilmavirrat pystytään hallitsemaan.

Ilmanvaihtojärjestelmän hallinta perustuu pitkälti siihen, että kanavaryhmien (haarakanavien) kanavapaineet pidetään 
kaikilla ilmanvaihtotasoilla vakiopainesäätimillä vakioina. 

Samalla haarakanavien vakiopainesäätimien avulla kanavisto voidaan jakaa itsenäisesti ohjattaviin kanavaryhmiin ja 
varmistua siitä, että haara kanavien keskinäiset tulo- ja poistoilmavirrat pysyvät tarveohjattuinakin aina tasapainossa.  

Pienten ilmavirtojen säädettävyyden varmistaminen
Ilma virtaa ainoastaan käyttövoimansa eli paineen avulla. Pienillä ilmavirroilla (virtausnopeuksilla) on ilmavirtapelleiltä 
vaadittava tiivistä, sulkupelliksi luokiteltua rakennetta, jotta kyetään aikaansaamaan riittävä painehäviö myös pienillä 
virtausnopeuksilla.

Mikä on sopiva kanavapaine?
Suunnitteluohjelman avulla voi vakiopainesäätimelle määrittää haluttu vakiopainearvo tai sen voi laskea painehäviön 
pika-arviointiohjeen mukaan.


