


TOIMINTASELOSTUS

Tasosäätimen toiminta

Tasosäätimellä pystytään ohjaamaan säätöpeltejä neljään eri ilmavirta-asentoon:

- POISSA, joka vastaa minimi-ilmavirta-asentoa
- LÄSNÄ, joka vastaa normaali käyttöilmavirta-asentoa
- TEHOSTUS, joka vastaa maksimi-ilmavirta-asentoa
- KIINNI ohjauskäsky ohittaa muut tasot ja sulkee ilmavirtasäätimet

Tasosäätimen potentiometreillä (A- ja B-ryhmällä oma) asetetaan POISSA-, LÄSNÄ- JA TEHOSTUS-ilmavirtoja vastaava
ohjausjännite.
Ohjausjänniteet määritetään ja asetetaan ilmavirtojen mittausten yhteydessä.

Valvontajärjestelmä ohjaa tilan ilmavirtatasoa (LÄSNÄ, TEHOSTUS,KIINNI)

Tasosäätimellä ohjataan toimilaitteiden (0-10V) jänniteviesti seuraavasti:

- POISSA-ohjaus on aina päällä, kun muut ohjaukset poissa käytöstä. Toimilaitteille menee minimi-ilmavirtaa

vastaava jänniteviesti

- kun LÄSNÄ-ohjaus on päällä, menee toimilaitteille normaali-ilmavirtaa

vastaava jänniteviesti

- kun TEHOSTUS-ohjaus on päällä, menee toimilaitteille maksimi-ilmavirtaa

vastaava jänniteviesti

- KIINNI-ohjaus ohittaa muut ohjaukset ja toimilaitteille menee 0V

jänniteviesti

Tasosäätimeltä saadaan ulostulona A- ja B-ryhmään menevän säätöviestin suuruus.

Tasosäädintä voidaan käyttää IO-pisteiden sijaan mod-bus-väylän kautta.


